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Senzor Sp02 - Manual Instrucțiuni
● Denumire produs: Sondă pentru măsurarea oxigenului din sânge
● Denumire articol: Senzor Sp02
● Clasificarea produselor: Sonda pentru măsurarea oxigenului din sânge este clasificată ca sigură medical din punct de vedere electric și este un dispozitiv
obișnuit pentru aplicațiile BF.
● Specificații model:YA001,YB001,YC001,YD001
[Proprietăți produs, Structura principală]
Proprietăți produs: Vezi standardul înregistrat al produsului
Structura principală: Constă, în principal, din Conector compatibil, Rezervor, Cablu, Extensie, Cablu și Sondă.
Domeniul de aplicare: cu Mindray PM9800 Monitor pacient și echipament compatibil de monitorizare a oxigenului prin puls, pentru colectarea și transmiterea
saturației de oxigen din sânge și a semnalelor frecvenței pulsului pacientului.
[Contraindicații, Note, Avertizări și instrucțiuni imediate:]
Contraindicații:
1.Nu este permisă folosirea sondei pentru pacienții ADHD sau pentru perioade lungi de timp în aceeași poziție.
2.Nu amplasați produsele pe zonele unde pacientul prezintă deteriorări ale țesutului.
Note:
1.Nu folosiți sonda când pacientul se mișcă excesiv
2.Țineți la distanță de mediile cu interferențe electromagnetice; vă rugăm să consultați manualul de funcționare a monitorului.
3.Produsul are o valabilitate de doi ani.
4.DUpă utilizări repetate ale produsului, acesta va fi prelucrat în conformitate cu cerințele de mediu.
5.Compatibilitatea sondei cu motorul principal trebuie notată cu ajutorul instrumentului de monitorizare cu parametri multipli, cu funcție de măsurare a oxigenului
sau a oxigenului din sânge.
Avertizări și instrucțiuni imediate:
1.Acest produs este destinat exclusiv monitoarelor, instrumentelor sau modulelor de oxigen compatibile. Folosirea pe un dispozitiv incompatibil, poate duce la
eșecuri ale performanțelor sau la erori.
2.Vă rugăm să vă asigurați de funcționarea corectă a produsului, înainte de a-l utiliza
3.Utilizarea va fi afectată în medii magnetice puternice, spre exemplu, echipament electronic chirurgical
4.Acest produs nu este recomandat pentru a fi utilizat cu echipament de imagistică, spre exemplu, dispozitive pentru rezonanță magnetică (RMN) și tomograf
computerizat (CT)
5.Nu sterilizați cu abur sau prin scufundare în lichide
6.Urmați recomandările de curățare și dezinfectare
7.Dacă acest produs este deteriorat în orice fel, opriți imediat utilizarea acestuia
8.Funcționarea va fi afectată într-un mediu cu lumină ambientală puternică (inclusiv lumină infraroșie și ultraviolete), înfășurați zona sondei cu pansament
chirurgical, dacă este necesar
9.Verificați, la fiecare patru ore și strângeți din nou sonda în alte locații recomandate
10.Pigmentarea intravasculară poate afecta performanțele sondei și poate duce la monitorizare eronată de către monitor
11.Mișcările excesive pot afecta performanțele sondei și ale monitorului. Faceți o buclă și fixați cablul cu bandă adezivă, pentru a reduce mișcarea.
12.Lacul de unghii sau unghiile artificiale pot cauza valori greșite ale oxigenului din sânge.
13.Vă rugăm să consultați manualul monitorului pentru precauții și avertizări suplimentare.
[Etichete pentru dispozitivele medicale folosite în grafice, simboluri, abrevieri etc.]
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[Alt conținut specificat în standardul produsului va fi indicat în instrucțiuni]nu
[Condiții speciale și metode de depozitare]
Senzorul spo2 va fi depozitat în încăperi în care temperatura este (între -10 și +50) ℃, umiditatea relativă să nu fie mai mare de 93%, evitând lumina puternică a
soarelui, fără gaz coroziv și cu o bună ventilație
[Data expirării] 2 ani
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